
Froschklemme DATENBLATT

NUTZUNGSHINWEISE

	■ Klemme vor jedem Gebrauch auf  
Beschädigungen, Risse und einwandfreien 
Zustand prüfen

	■ Klemmkanal und Backen stets sauber,  
trocken, öl- und fettfrei halten, um  
ein Rutschen des Seils zu vermeiden

	■ Froschklemme nicht gewaltsam verformen!
	■ Keine ruckartige Belastung der Frosch

klemme vornehmen
	■ Froschklemme nur für die angegebenen 

Durchmesser und Anwendungen benutzen!
	■ ACHTUNG! Bei Belastung die Tragfähigkeit 

nicht überschreiten!
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FROSCHKLEMME 
zum Spannen von Seilen, Drähten
und Stangen

ARTIKEL-NR. 12009 12016 12023 12030 12047 12061

Spann (Ø mm) 1 – 3 1 – 4 1 – 5 1 – 8 1 – 12 10 – 25

Bruchlast (kg) 400 500 800 1200 1800 3000

Tragfähigkeit (kg) 200 250 400 600 900 1500

Gewicht (kg) 0,11 0,26 0,38 0,61 1,00 2,62

PRODUKTINFORMATION

	■ Hochwertiges Material: dicker Stahl
	■ Korrosionsgeschützt: alle Stahlteile  

verzinkt
	■ Flexible Größen: sechs Modelle für Durch-

messer zwischen 1 mm und 25 mm
	■ Einfache Handhabung: leichtgängige 

Klemmbacken mit großen Nieten
	■ Geringes Gewicht

Klemmbackenprofil
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