
SICHERHEITSWERKZEUGE



UNSERE UNTERNEHMENSZENTRALE IN WUPPERTAL 
AUF DER HATZFELDER STR. 215. HIER SIND  
AUF 1852 m² UNSERE PRODUKTIONS- UND BÜRO- 
FLÄCHEN UNTER EINEM DACH ZU HAUSE.

TRADITION UND  
INNOVATION SEIT 1935 

Ob auf windigen Telegrafenmasten, beim 
Abisolieren von Kabeln oder beim Werken im 
Hobbykeller: Unsere Sicherheitswerkzeuge 
gehen Ihnen stets zur Hand. Sie lassen Sie 
nie im Stich – egal ob in Extremsituationen 
mehrere Meter über dem Erdboden oder in 
der heimischen Werkstatt am Sonntagabend.
 
Wir sind die Schörken GmbH – Ihr Hersteller 
und Entwickler für Premium-Sicherheitswerk-
zeuge seit 1935. Sie können sich auf unsere 
Produkte für Telegrafenbau, Abisoliertechnik 
und den Hobbybereich verlassen.
 
Als langjähriges Familienunternehmen legen 
wir Wert auf eine ausgewogene Mischung 
aus Tradition und Innovation. Individuelle 
Kundenwünsche setzen wir flexibel für Sie 
um. Dank unserer Produktion in Deutschland 
bieten wir Ihnen ein Höchstmaß an Qualität 
für Ihre Sicherheitswerkzeuge.
 
 

LANGLEBIGE SICHERHEITS-
WERKZEUGE 

Unsere Sicherheitswerkzeuge sind überaus 
langlebig und robust. Und das kommt nicht 
von ungefähr: Für unsere Produktion setzen 
wir ausschließlich Qualitätsmaterialien ein 
und sorgen mit unseren hauseigenen Prüf-
maschinen für eine regelmäßige Material- 
und Produktionsüberwachung.
 
Damit Sie sich in jeder Situation auf unsere 
Sicherheitswerkzeuge verlassen können, 
führen wir regelmäßig Kontrollen und Be-
lastungsprüfungen durch – intern und extern. 
Wir garantieren einen gleichbleibend hohen 
Qualitätsstandard und Gebrauchswert sowie 
größtmögliche Sicherheit für den Endver-
braucher.

Weil wir von unserer Qualität überzeugt 
sind, gewähren wir für jedes Werkzeug bei 
sachgemäßer Behandlung volle Garantie 
über zwei Jahre ab Rechnungsdatum.

Wir haben eine langjährige Geschichte 
hinter uns: Im Jahre 1935 wurde die Firma 
Schörken GmbH als mittelständischer Fa-
milienbetrieb in Wuppertal gegründet. Über 
die Jahrzehnte hinweg erweiterten wir stetig 
unsere Büro- und Produktionsflächen.
 
Im Laufe der Zeit bauten wir uns einen 
weltweiten Ruf als deutscher Premium-
Hersteller von Sicherheitswerkzeug auf. Dazu 
tragen unsere Produktionsmaschinen und 
unser eigener Werkzeugbau bei. Der Name 
Schörken und unsere Produktlinien Kabifix 
und Schöco stehen somit seit mehr als 75 
Jahren für ein Höchstmaß an Qualität. Das 
ist gute deutsche Wertarbeit.

Den Fokus auf unsere Kernkompetenzen 
in der Sicherheitstechnik behalten wir seit 
Jahrzehnten stets bei. Heute führt Dipl.-Ing. 
Frank Eckey das Unternehmen im Sinne der 
Familie Schörken weiter.

Zu unseren Qualitätssicherungsmaßnahmen 
zählen:
	■ Fortlaufende Neu- und Weiterentwicklung 

der Werkzeuge
	■ Verbesserung der Fertigungsverfahren
	■ TÜV-zertifiziertes QM-System nach ISO 

9001:2008
	■ Arbeitsschutzmanagement nach der 

Berufsgenossenschaft BGHM

Sicherheit mit Tradition
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ABISOLIERER

ABSCHNEIDER

SEILSPANNKLEMMEN

FROSCHKLEMMEN

FLASCHENZÜGE

AUSZIEHROLLEN

SEILE FÜR

FLASCHENZÜGE

STEIGEISEN

©2015 Schörken GmbH. KABIFIX® und schöco® sind eingetragene Marken der Schörken GmbH. Produktabbildungen sind 
Eigentum der Schörken GmbH und bedürfen bei beabsichtigter Nutzung der Zustimmung durch die Schörken GmbH.  

Sicherheitswerkzeuge für Telegrafen- und Freileitungsbau

®



6 mm28 6 mm25

ABISOLIERER 
für isolierte Leitungen 
Ø 6 – 28 mm

ABSCHNEIDER 
für Kunststoffrohre 
Ø 6 – 28 mm

ABISOLIERER 
für Lichtwellenleiter- und Koaxialkabel  
sowie andere isolierte Leitungen 
Ø 6 – 25 mm

ABSCHNEIDER 
für Kunststoffrohre 
Ø 6 – 25 mm

ARTIKEL-NR. 20509 20516

Artikelbezeichnung Kabifix FK 28 Ersatzmesser FK 28

Gewicht (kg) 0,097 0,007

PRODUKTINFORMATION

	■ Einfache Handhabung: einhändig bedien-
bar, selbsttätige Messerumstellung von 
Rund- auf Längsschnitt

	■ Hohe Präzision: genaues Positionieren 
des zu entmantelnden Kabels in der 
Gehäuseaufnahme

	■ Hohe Sicherheit: einfaches und sicheres 
Abisolieren der Außenmäntel

	■ Lange Lebensdauer: ergonomisches 
Gehäuse aus Hochleistungskunststoff

	■ Einfache Wartung: Ersatzmesser FK 28 
leicht auswechselbar

	■ Sehr geringes Gewicht

ANWENDUNGSBEREICH

	■ Der Kabifix FK 28 macht das Abmanteln 
von Leitungen zum Kinderspiel, ohne 
den Leiter zu beschädigen. Alle harten 
Außenmäntel isolieren Sie dank der 
automatischen Umstellung des Messers 
von Rund- auf Längsschnitt einfach und 
sicher ab. Kunststoffrohre von 6 mm 
bis 28 mm schneiden Sie problemlos. 
Durch sein geringes Gewicht und seine 
kompakte Form passt der Kabifix FK 28 in 
jede Tasche. Das leicht auswechselbare 
Ersatzmesser FK 28 macht den Abisolie-
rer zu einem treuen Begleiter im Profi- 
und Hobbybereich.

ACHTUNG!
NICHT FÜR ARBEITEN UNTER 
SPANNUNG GEEIGNET!

ACHTUNG!
NICHT FÜR ARBEITEN UNTER 
SPANNUNG GEEIGNET!

ARTIKEL-NR. 20554 20561

Artikelbezeichnung Kabifix LK 25 Ersatzmesser LK 25

Gewicht (kg) 0,112 0,001

ANWENDUNGSBEREICH

	■ Der Kabifix LK 25 ist das ideale Werkzeug 
zum Abmanteln von Lichtwellenleiter- 
und Koaxialkabeln, ohne den Leiter zu 
beschädigen. Alle harten Außenmäntel 
isolieren Sie einfach und sicher ab.  Die 
Umstellung von Rund- auf Längsschnitt 
kontrollieren Sie mit einem Schwenkhe-
bel. Auch Kunststoffrohre von 6 mm bis 
25 mm schneiden Sie problemlos. Sein 
geringes Gewicht und seine kompakte 
Form sowie das leicht auswechselbare 
Messer machen den Kabifix LK 25 zu 
einem treuen Begleiter im Profi- und 
Hobbybereich.

PRODUKTINFORMATION

	■ Genaue Einstellmöglichkeiten: einhändig 
bedienbar, manuelle Umstellung von 
Rund- auf Längsschnitt durch Schwenk-
hebel

	■ Hohe Präzision: genaues Positionieren 
des zu entmantelnden Kabels in der 
Gehäuseaufnahme

	■ Hohe Sicherheit: einfaches und  
sicheres Abisolieren auch bei harten 
Außenmänteln

	■ Lange Lebensdauer: ergonomisches 
Gehäuse aus Hochleistungskunststoff

	■ Einfache Wartung: Ersatzmesser LK 25 
leicht auswechselbar

	■ Sehr geringes Gewicht
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FK 28 Abisolierer/Abschneider LK 25 Abisolierer/Abschneider
® ®
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UNIVERSAL-SPANNKLEMMEN 
für Rispenband, Flachstahl und 
Schienensysteme

SEILSPANNKLEMMEN 
für Kupfer- und Stahlseile

ARTIKEL-NR. 12726 12740

Typ Größe 1 Größe 3

Spannbereich (mm) 1 – 9 1 – 18

Augengröße (mm rund/oval) 22 rund 25 x 38 oval

Bruchlast (kg) 2500 7000

Tragfähigkeit (kg) 1000 3000

Fernauslösung (Ø mm) 5,0 5,5

Gewicht (kg) 0,85 1,85

ARTIKEL-NR. 12504 12511 12528 12535 12542 12559

Typ Größe 0 Größe 1 Größe 2 Größe 3 Größe 4 Größe 5

Seil (Ø mm) 1 – 5 3 – 9 4 – 12 6 – 18 10 – 28 20 – 40

Seilquerschnitt (mm²) 1 – 16 6 – 35 16 – 70 50 – 150 90 – 400 240 – 800

Augengröße (mm rund/oval) 20 rund 22 rund 27 rund 25 x 38 oval 30 x 40 oval 30 x 40 oval

Bruchlast (kg) 1250 2500 4500 7000 8000 9000

Tragfähigkeit (kg) 500 1000 1700 3000 3500 4000

Fernauslösung (Ø mm) – 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5

Gewicht (kg) 0,25 0,85 1,27 1,83 4,00 6,00

ANWENDUNGSBEREICH

	■ Unsere Universal-Spannklemmen stehen 
Ihnen bei den unterschiedlichsten Aufga-
ben zur Seite. In Industrie, Landwirtschaft 
und Brückenbau sind sie das Hilfsmittel 
der Wahl zum sicheren Spannen von 
Rispenband, Flachstahl und Schienen-
systemen. Die Klemmbacken sind nicht 
profiliert, sodass die Materialien nicht 
beschädigt werden.

PRODUKTINFORMATION

	■ Universelle Anwendung: lange, parallel 
spannende Klemmbacken aus gehärte-
tem und hochwertigem Stahl

	■ Korrosionsgeschützt: verzinkte bzw. 
brünierte Einzelteile

	■ Leichte Handhabung: gute  
Ergonomie

	■ Fernauslösung möglich: Loch in Klemm-
backe

	■ Selbsttätiges Festhalten: Federwirkung 
auf die zu spannenden Stahlteile

	■ Rutschfreies Festhalten der Stahlteile 
auch bei höchster Zugkraft

ACHTUNG!
BEI BELASTUNG DIE TRAGFÄHIGKEIT 
NICHT ÜBERSCHREITEN!

ACHTUNG!
BEI BELASTUNG DIE TRAGFÄHIGKEIT 
NICHT ÜBERSCHREITEN!

PRODUKTINFORMATION

	■ Universelle Anwendung: lange, parallel 
spannende Klemmbacken aus gehärtetem 
und hochwertigem Stahl

	■ Korrosionsgeschützt: verzinkte bzw. brünier-
te Einzelteile

	■ Besonders hart und langlebig: bewährtes, 
aufwendiges Verfahren der Kaltverformtech-
nik zur Fertigung der Klemmbacken

	■ Leichte Handhabung: gute Ergonomie
	■ Fernauslösung möglich: Loch in Klemmbacke
	■ Selbsttätiges Festhalten: Federwirkung auf 

das zu spannende Seil
	■ Rutschfreies Festhalten des Seils auch bei 

höchster Zugkraft

ANWENDUNGSBEREICH

	■ Unsere Seilspannklemmen sind das idea-
le Hilfsmittel zum sicheren Spannen von 
Kupfer- und Stahlseilen. Sie sind vielfältig 
einsetzbar in Industrie, Landwirtschaft 
und Brückenbau. Das Profil der Klemm-
backen ist speziell auf Kupfer- und Stahl-
seile angepasst, sodass das gespannte 
Material nicht beschädigt wird.

6 7

Universal-Spannklemmen Seilspannklemmen

Klemmbackenprofil Klemmbackenprofil

Loch in Klemmbacke 
ermöglicht 

Fernauslösung
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SEILSPANNKLEMMEN 
für Aluminiumseile AAAC und AAC sowie Aluminiumseile 
mit Stahlseele ACSR oder Stahlummantelung ACSS

SEILSPANNKLEMMEN 
für isolierte Freileitungsseile, ein- oder mehradrig, 
Bündelkabel ABC

ARTIKEL-NR. 12870 12887 12894

Typ Größe 1 Größe 2 Größe 3

Seil (Ø mm) 8 – 25 16 – 34 28 – 45

Seilquerschnitt (mm²) 4 x 16 – 35 4 x 35 – 70 4 x 95 – 150

Augengröße (mm rund/oval) 27 x 40 oval 30 x 45 oval 30 x 45 oval

Bruchlast (kg) 1250 3000 4500

Tragfähigkeit (kg) 500 1200 1800

Fernauslösung (Ø mm) 6,0 6,0 6,0

Gewicht (kg) 0,95 2,19 3,20

ARTIKEL-NR. 12801 12818 12825 12856 12863

Typ Größe 1 Größe 2 Größe 3 Größe 4 Größe 5

Seil (Ø mm) 5,4 – 8,5 5 – 12 8 – 18 15 – 28 20 – 40

Seilquerschnitt (mm²) 22 – 35 16 – 70 50 – 150 120 – 400 240 – 800

Augengröße (mm rund/oval) 22 rund 27 rund 25 x 38 oval 30 x 40 oval 30 x 40 oval

Bruchlast (kg) 2000 3400 6000 7000 9000

Tragfähigkeit (kg) 1000 1700 3000 3500 4000

Fernauslösung (Ø mm) 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5

Gewicht (kg) 0,83 1,27 1,80 4,00 6,00

PRODUKTINFORMATION

	■ Universelle Anwendung: lange, parallel 
spannende Klemmbacken mit großer 
Zugöse aus hochwertigem Stahl

	■ Korrosionsgeschützt: verzinkte Einzelteile
	■ Besonders hart und langlebig: bewährtes, 

aufwendiges Verfahren der Kaltverform-
technik zur Fertigung der Klemmbacken

	■ Maximale Zugkraft: große Zugöse

ANWENDUNGSBEREICH

	■ Unsere Seilspannklemmen sind das idea-
le Hilfsmittel zum sicheren Spannen von 
Aluminiumseilen und Aluminiumseilen 
mit Stahlseele. Sie sind vielfältig ein- 
setzbar in Industrie, Landwirtschaft und 
Brückenbau. Das Profil der Klemmbacken  
ist speziell auf Aluminiumseile und 
Aluminiumseile mit Stahlseele angepasst, 
sodass das gespannte Material nicht 
beschädigt wird.

	■ Leichte Handhabung: gute Ergonomie
	■ Fernauslösung möglich: Loch in Klemm-

backe
	■ Selbsttätiges Festhalten: Federwirkung 

auf das zu spannende Seil
	■ Rutschfreies Festhalten des Seils auch 

bei höchster Zugkraft

ACHTUNG!
BEI BELASTUNG DIE TRAGFÄHIGKEIT 
NICHT ÜBERSCHREITEN!

ACHTUNG!
BEI BELASTUNG DIE TRAGFÄHIGKEIT 
NICHT ÜBERSCHREITEN!

PRODUKTINFORMATION

	■ Breites Einsatzgebiet: auch für Natur- und 
Kunstfaserseile geeignet

	■ Korrosionsgeschützt: verzinkt, mit langer, 
parallel spannender brünierter Klemm-
backe und großer Zugöse

	■ Leichte Handhabung: gute Ergonomie
	■ Fernauslösung möglich: Loch in Gehäuse
	■ Selbsttätiges Festhalten: Federwirkung 

auf das zu spannende Seil / Bündel
	■ Geringes Gewicht

ANWENDUNGSBEREICH

	■ Unsere Seilspannklemmen sind das 
ideale Hilfsmittel zum sicheren Spannen 
von Bündelkabeln und isolierten Frei-
leitungen – egal, ob ein- oder mehradrig.  
Durch den besonderen Zugmechanismus 
behandelt die mit höchster Präszision 
bearbeitete Klemmbacke das Material 
besonders schonend. Für maximale Flexi-
bilität können Sie aus drei verschiedenen 
Größen wählen.
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Seilspannklemmen Seilspannklemmen

Klemmbackenprofil Klemmbackenprofil
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FROSCHKLEMMEN 
zum Spannen von Seilen, Drähten
und Stangen

STEIGHILFEN 
für das Besteigen und Arbeiten auf 
Holzmasten mit rundem Querschnitt 
im Telegrafenbau- und Freileitungsbau

ARTIKEL-NR. 13419 13402 13426 13433 13440

Spitzenweite (mm)/Anzahl Spitzen 260/2 200/3 260/3 320/3 360/3

Mast (Ø mm) 150 – 240 90 – 180 150 – 240 200 – 300 230 – 340

Bruchlast pro Stück (kg) 800 800 800 800 800

Tragfähigkeit pro Stück (kg) 400 400 400 400 400

Gewicht pro Paar (kg) 4,20 4,00 4,40 4,80 5,00

ARTIKEL-NR. 12009 12016 12023 12030 12047 12061

Spann (Ø mm) 1 – 3 1 – 4 1 – 5 1 – 8 1 – 12 10 – 25

Bruchlast (kg) 400 500 800 1200 1800 3000

Tragfähigkeit (kg) 200 250 400 600 900 1500

Gewicht (kg) 0,11 0,26 0,38 0,61 1,00 2,62

PRODUKTINFORMATION

	■ Hochwertiges Material: dicker Stahl
	■ Korrosionsgeschützt: alle Stahlteile 

verzinkt
	■ Flexible Größen: sechs Modelle für Durch-

messer zwischen 1 mm und 25 mm
	■ Einfache Handhabung: leichtgängige 

Klemmbacken mit großen Nieten
	■ Geringes Gewicht

ANWENDUNGSBEREICH

	■ Unsere Froschklemmen ermöglichen 
es Ihnen, Seile und Drähte sicher und 
zuverlässig zu spannen. Sie sind dahinge-
hend optimiert, dass sie besonders leicht, 
handlich und anwenderfreundlich sind. 
Die Tragfähigkeit entspricht für die norma-
len Varianten dem etwa Tausendfachen 
ihres Eigengewichts. Die Froschklemme 
(10 – 25 mm) extra-stark ist speziell zum 
Herausziehen von Sondenstangen bei 
Bodenproben geeignet.

ACHTUNG!
BEI BELASTUNG DIE TRAGFÄHIGKEIT 
NICHT ÜBERSCHREITEN!

PRODUKTINFORMATION

	■ DIN-Sicherheit: 100% Rissprüfung nach 
DIN 54130

	■ Hohe Steigsicherheit: verstärkte, 18 mm 
dicke Bügel

	■ Korrosionsgeschützt: alle Stahlteile 
verzinkt

	■ Sicherer Halt: 2,25 mm starke, abgewin-
kelte Fußplatte aus Stahlblech

	■ Robuster Bügel und Untersatz: hochwertig 
geschmiedeter Stahl, feste Vernietung

	■ Hochwertiges Rindsleder

ANWENDUNGSBEREICH

	■ Unsere Steigeisen für den Telegrafenbau 
bringen Sie zuverlässig nach oben.  
Dank DIN-Sicherheit und verstärktem 
Bügel arbeiten Sie auch in luftigen Höhen 
sorgenfrei. Für größte Flexibilität sind un-
sere Steigeisen in vier Spitzenweiten und 
mit zwei oder drei Bügelspitzen erhält-
lich. So besteigen Sie erfolgreich jeden 
Holzmast mit rundem Querschnitt. Die 
Tragfähigkeit von bis zu 400 kg garantiert 
Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit.
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Froschklemmen Steigeisen nach DIN 48345

ACHTUNG!
BÜGEL NICHT GEWALTSAM 

VERFORMEN – LEBENSGEFAHR 

DURCH MÖGLICHEN BRUCH 

DES BÜGELS! 

STEIGEISEN NUR FÜR DIE 

ANGEGEBENEN DURCHMESSER 

UND ANWENDUNGEN BENUTZEN! 

NICHT GEEIGNET FÜR STAHL-, 

BETON-, KUNSTSTOFFMASTEN, 

ECKIGE MASTEN ODER BÄUME!

90 mm Mastdurchmesser340Klemmbackenprofil

Ausführung

mit zwei 

Spitzen

Ausführungen

mit drei 

Spitzen
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UNIVERSAL-FLASCHENZÜGE 
mit Seil

FLASCHENZÜGE 
mit geschmiedetem Sicherheitshaken, 
ohne Seil

Ø Rollen mm 40 50 60 70 80 100

Eisenrollen

ARTIKEL-NR. 10159 10258 10357 10456 10555 10654

Gewicht (kg) 0,85 1,50 1,60 3,70 4,00 8,60

Messingrollen

ARTIKEL-NR. 10166 10265 10364 10463 10562 10661

Gewicht (kg) 0,90 1,55 1,65 3,80 4,10 8,60

Kunststoffrollen

ARTIKEL-NR. 10173 10371

Gewicht (kg) 0,74 1,20

Hakenöffnung (mm) 15 15 15 21 21 25

Rollendicke (mm) 9 12 12 16 16 20

Seil (Ø mm) 6 8 10 12 12 16

Bruchlast (kg) 600 800 1000 1200 1400 2000

Tragfähigkeit (kg) 150 200 250 300 350 500

Bauhöhe (mm) 360 390 390 590 590 790

OHNE SEILBREMSE MIT SEILBREMSE

ARTIKEL-NR. 10807 10852 10814 10869

Bezeichnung Schöco 22 Schöco 30 Schöco 22B Schöco 30B

Hubhöhe (m) 2,5 2,5 2,5 2,5

Übersetzung 6:1 8:1 6:1 8:1

Bruchlast (kg) 800 1000 800 1000

Tragfähigkeit (kg) 220 300 220 300

Seillänge (m) 18 22 18 22

Bauhöhe (mm) 300 300 300 300

Gewicht (kg) 0,75 0,94 0,80 1,00

PRODUKTINFORMATION

	■ Einfache Handhabung: Schnelles Heben, 
Ziehen und Spannen

	■ Hohe Stabilität: Stahlblechgehäuse mit 
Sicherheitshaken

	■ Hochwertig: Laufrollen aus Polyamid
	■ Polypropylen-Seil mit 6 mm Durchmesser
	■ Hohe Sicherheit: Bruchlastkontrolle durch 

unabhängiges Institut VPA in Remscheid
	■ Individuelle Hubhöhe: auf Anfrage kann 

ein 16-fach gewebtes Multifilamentgarn-
seil ohne Drall für Hubhöhen bis zu 7 m 
verarbeitet werden.

ANWENDUNGSBEREICH

	■ Kraftfahrzeug: Motor auswechseln, festge-
fahrenes Kraftfahrzeug freiziehen

	■ Freizeit: Motorboot an Land ziehen und 
aufbocken, Wohnwagen aufstellen

	■ Gartenarbeit: Bäume roden, Wurzelstöcke 
ziehen, Zäune aufstellen

	■ Land- und Forstwirtschaft
	■ Werkstatt, Betrieb und Montage

ANWENDUNGSBEREICH

	■ Kraftfahrzeug, Freizeit und Gartenarbeit
	■ Land- und Forstwirtschaft
	■ Werkstatt, Betrieb und Montage

ACHTUNG! BEI BELASTUNG DIE TRAGFÄHIGKEIT NICHT ÜBERSCHREITEN!
DER SPEZIELLE KNOTEN DES SEILS AM OBEREN, FESTEN KLOBEN IST SELBSTSICHERND UND 
DARF DAHER AUF KEINEN FALL GEÖFFNET WERDEN!

ACHTUNG!
BEI BELASTUNG DIE TRAGFÄHIGKEIT 
NICHT ÜBERSCHREITEN!

PRODUKTINFORMATION

	■ Einfache Handhabung: Schnelles Heben, 
Ziehen und Spannen

	■ Korrosionsgeschützt: Verzinktes, kompak-
tes Stahlblechgehäuse mit drei nebenein-
anderliegenenden Laufrollen

	■ Zweiteilig: Jeder Flaschenzug besteht aus 
zwei Flaschenzugkloben, einer davon mit 
Seilöse

	■ Flexibilität: leichtgängige Kunststoffrollen, 
langlebige Messingrollen oder universale 
Eisenrollen

	■ Individuelle Beseilung: Seile können wie 
folgt separat bestellt werden: beiliegend, 
verknotet, eingespleißt (Polypropylen- 
oder Hanfseil)
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Universal-Flaschenzüge Flaschenzüge

Oberer 

Flaschenzugkloben 

mit Seilöse

Unterer

Flaschenzug-

kloben 
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SEILE
aus Hanf oder Polypropylen  
für Flaschenzüge

AUSZIEHROLLEN 
als Hilfswerkzeug für Installationen 
von Kabeln im Leitungsbau

HANFSEILE FÜR FLASCHENZÜGE POLYPROPYLENSEILE FÜR FLASCHENZÜGE

ARTIKEL-NR. 11026 11033 11040 11057 11071 11125 11132 11149 11156 11170

Seil (Ø mm) 6 8 10 12 16 6 8 10 12 16

Bruchlast (kg) 300 500 800 1200 2000 550 960 1425 2030 3500

Gewicht (kg) 0,60 1,00 1,60 2,20 4,00 0,40 0,60 0,90 1,30 2,30

PRODUKTINFORMATION

	■ Standard: 20 m Seil für eine Hubhöhe von 
ca. 2,5 m.

	■ DIN-Sicherheit: genormt nach DIN EN 699 
Form A

	■ Hohe Festigkeit: robuste Verarbeitung in 
fünf verschiedenen Durchmessern

	■ Flexible Materialauswahl: Verarbeitung 
hochwertigster Natur- oder Kunstfasern

	■ Individuelle Hubhöhen: 16-fach geweb-
tes Multifilamentgarnseil ohne Drall für 
Höhen bis zu 7 m

	■ Flexibilität: Andere Seillängen auf Anfrage 
lieferbar

ANWENDUNGSBEREICH

	■ Unsere Seile aus Hanf oder Polypropylen 
sind in unseren Flaschenzügen einsetz-
bar. Hanfseile haben unter den Naturfa-
sern die höchste Festigkeit und heben 
Lasten mit einem 500-fachen ihres Eigen-
gewichts. Polypropylenseile eignen sich 
für den Außeneinsatz und sind besonders 
beständig gegen Säuren und Laugen.

ACHTUNG!
BRUCHLAST 
NICHT ÜBERSCHREITEN!

ACHTUNG!
BEI BELASTUNG DIE TRAGFÄHIGKEIT 
NICHT ÜBERSCHREITEN!

PRODUKTINFORMATION

	■ Leichtgängig: Rolle aus Aluminium mit 
Messingbuchse

	■ Korrosionsgeschützt: Gehäuse und Lager-
bolzen aus verzinktem Stahl

	■ Einfache Handhabung: Flügelmutter für 
seitliches Öffnen

WEITERE INFORMATIONEN

Typen A + D: fester Aufhängebügel
Typen C + F: drehbarer Sicherheitshaken 
nach DIN 15401
Typen D + F: höhere Tragfähigkeit und 
besserer Rollenschutz durch umgreifendes 
Gehäuse mit beidseitiger Lagerung
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Seile Ausziehrollen

Typ A Typ C Typ D Typ F

ARTIKEL-NR. 11606 11613 11668 11675 11804 11811 11866 11873

Rolle (Ø mm) 115 200 115 200 115 200 115 200

Seil (Ø mm) 16 29 16 29 16 29 16 29

Seilquerschnitt (mm²) 150 500 150 500 150 500 150 500

Rollenbreite (mm) 26 42 26 42 26 42 26 42

Bruchlast (kg) 600 800 800 1000 700 1000 900 1200

Tragfähigkeit (kg) 150 200 200 250 200 250 250 300

Gewicht (kg) 1,03 2,48 1,11 2,52 1,20 2,82 1,10 2,93

ANWENDUNGSBEREICH

	■ Unsere Ausziehrollen für den Leitungs-
bau sind unverzichtbare Hilfsmittel 
bei der Installation von Kabeln und 
Freileitungen. Sie dienen der vorläu-
figen Befestigung beim Spannen von 
Leitungen. Durch die Flügelmuttern 
öffnen Sie das Gehäuse seitlich, um Ka-
bel und Freileitungen einzufädeln und 
die Ausziehrollen nach dem Spannen 
wieder zu entfernen.

Auf Wunsch liefern wir 
eingespleißte oder verknotete
Seile zur sicheren Befestigung 
an der Seilöse des Flaschenzugs
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